P FI PORTE D’ACCES ISOLEE HOMOLOGUEE CONTRE LE FEU

POUR TOUTES SURFACES

La PFI est isolée par 2” de laine minérale et son niveau d'ho- DESCRIPTION
mologation contre le feu permet de I'utiliser autant pour les murs que Pour installation murale:
" A ; ; CONFORME AUX NORMES: UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997), UL 10B
les plafonds. Son cadre de 1" facilite son installation .suE_tous types (2009). NFPA 252 (2003), NFPA 252 (2008), NFPA 252 (2012)
de surfaces. De par les normes UL et NFPA 80, une fois I'installation CAN/ULC $104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).
At Ac A |"arrie HOMOLOGATION: 3 heures pression neutre/négative
complétée et les ressorts accrochgs a l'arriere du_panngau, cette porte R TP e oo
se fermera et se barrera automatiquement. Les dimensions maximales (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc’. De plus, 3 pouces (76 mm)
disponibles pour des installations sur surfaces verticales et horizontales peuvent étre ajoutés  la largeur ou a la hauteur de la dimension
; . ) " " de la porte tout en respectant la surface maximale de 2304 pc’.
pour des PFI homologuées sont respectivement de : (48" x 48" ou ELEVATION DE TEMPERATURE MAXIMALE de 250°F (121°C)
2304 pCZ) ot (24" x 36" ou 864 pCZ). apres 30 minutes et 450°F (232°C) aprés 60 minutes.
Pour installation au plafond:
CONFORME AUX NORMES: ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007).
Homologuée par : HOMOLOGATION: 3 heures pour assemblage non-combustible
—_— et 1 heure pour assemblage combustible.
DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE: 24" x 36"
(610 mm x 914 mm) ou 864 pc’. De plus, 3 pouces (76 mm)
¢ us peuvent étre ajoutés a la largeur ou a la hauteur de la dimension
[ Intertek de la porte tout en respectant la surface maximale de 864 pc’.
ELEVATION DE TEMPERATURE: non applicable
Matériau: acier laminé a froid de calibre 16 pour le cadre
et acier satiné de calibre 20 pour la porte
" Isolant: laine minérale
[ Charnieére: continue de type piano
| Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil et/ou
SO serrure a anneau incluse
l i Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes a feu
de plus de 12" x 12"
Fermeture automatique: de série sur toutes les portes a feu
Fini: apprét en poudre blanche de haute qualité
PFI-GYP Emballage:  boite individuelle
PORTE ISOLEE
HOMOLOGUEE OPTIONS COURANTES
CONTRE LE FEU [voir p. 26 a 29 pour la liste compléte des options]
AVEC CADRE A o - ,
PERFORE POUR Matériau: acier inoxydable #4 (fini brossé)

SUPPORT POUR INSTALLATION préparation mortaise (cylindre optionnel)
AU PLAFOND et serrure a péne dormant

:_ _ PLACOPLATRE Verrouillage: barillet a clé, poignée,

Ancrage a maconnerie: disponible sur toutes les portes a feu

PFI-HS Option haute s?curité PFI-HS : Cadre en acier laminé a

Table des dimensions standards e l]:1][ = froid de calibre 16, Porte en acier satiné de calibre 14

[autres dimensions disponibles sur demande]
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS QUANTITES POIDS

L x H pouces (MM) DE SERRURES LBS KG

8x8  (203x203) 1 7 3.2

1010 (254 x 254 ! 8 36 [ APPLICATION SUR PLAFOND HOMOLOGUE 3 HEURES ]

12 x 12 (304 x 304) 1 10 4.5 S g

upport des ressorts Mécanisme d
1414 (355 355) 1 12 54 P deverouliage* Magonnerie
16 x 16 (406 x 406) 1 14 6.4 .,
Wy .
18 x 18 (457 x 457) 1 17 7.7 Colomba ! Yy, Enclenchement automatique
ge &
22X 22 (558 x558) 1 20 91 enacier — = _T_
ou en bois
22 x 30 (558 x 762) 1 30 13.6 o 21/2"
2" isolation
22 x 36 (558 x 914) 2 34 15.5 [ ~
24 x 24 (609 x 609) 1 28 12.7
Pent i

24x36 (609 x 914) 2 36 16.4 Gypse enture plano Pour pouvoir bien insérer la porte d'accés s'assurer de couper

24 x 48 (609 x1219) 2 48 21.8 *Le mécanisme de déverrouillage permet d'ouvrir la porte d'accés de |'intérieur. 1a magonnerie pour dégager e boitier protecteur du verrou.
*30x 30 (762 x 762) 1 40 18.1
*32x32 (812x812) 2 43 19.5 Les autorités ayant juridiction doivent étre consultées concernant les
*36 x 36 (914 x914) 2 50 227 exigences particuliéres portant sur |'installation et ['utilisation des

’ portes d'accés homologuées contre le feu.

*48 x 48 (1219 1219) 2 83 37.7

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm Dimensions spéciales :
Maximum pour mur 48" x 48". Concues en 5 jours

*Pour homologation au plafond max. 24" x 36" ou 864 pc’.
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